
単粒水分計
CTR-500F

荷受時の
　水分確認に

1粒ごとの水分の平均を表示するので、高水分籾（麦）の影響を受
ける手動水分計より正確な測定ができます。

籾高速測定 1粒ずつ測定

SINGLE KERNEL MOISTURE TESTER

米 麦 そば

乾燥不良を起こしやすい籾・麦を一目で判定
水分分布が確認できます。バラツキ具合によりグラフを「緑、黄、赤」の3色で表示。一目でバラツキの多さがわかりやすくなりました。乾燥
時間は荷受水分だけでなく水分バラツキにも影響を受けます。荷受時に水分バラツキを確認することで乾燥事故を防げます。

もみ高速モードを追加。通常モード比2倍の高速化を実現。作業時間
を大幅に短縮できます。
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特　　長

投　入 結果出力 残米処理測定開始 測定中画面

サンプルを投入します。 測定結果は平均水分とヒスト
グラムが表示されます。

残粒と破砕粒は別々のトレ
イに入ります。

測定／停止ボタンを押すと
測定を開始します。 測定粒数をカウントします。

専用アプリケーションで独自の検量線
を作成できます。本機に9種類登録可
能。アプリケーションは弊社HPよりダ
ウンロードできます。

中国産・インドネシア産の長粒種に
対応。籾、玄米、精米の測定が可能
です。

大型LCDの採用。直感的に操作でき
るよう解りやすさ・見やすさを追求し
ました。

260万サンプル／1GBのデータを保
存可能。PCでそのまま読み込むこと
ができます。

※試料の形状・原産国・品種などにより測定できない場合があります。　※環境温度によって測定範囲は変わります。

●この仕様は改良のため予定なく変更する場合があります。
●製品の色調は、印刷のための実際とは異なります。
●このパンフレットの内容は2021年11月現在のものです
●細部については実際の物と異なる場合があります。

型　　　　式
種　　　　類
測 定 方 式
電　　　　極
表 示 方 式
印 字 方 式
印 字 文 字
水分微調整量
使 用 電 源
消 費 電 力
外 形 寸 法
質　　　　量

CTR-500F
穀物水分計
直流抵抗式
2ローラー　回転比2：1
カラー液晶タッチパネル
感熱式
日本語
－2.0％～＋2.0％
AC100V±10％　50/60Hz
120VA
幅246×高さ310×奥行293（mm）（突起物含まず）
11.2kg

玄米（日本産）
精米（日本産）
小麦（日本産）
大麦（日本産）
はだか麦（日本産）
そば（日本産）
長粒玄米（インドネシア、中国産）
長粒精米（インドネシア、中国産）
基準
乾燥中のもみ（日本産）
もみ（日本産）
長粒もみ（インドネシア、中国産）

測定対象と測定範囲
（環境温度：20℃の時）

本内容は改良のため、予告なく変更することがあります。

11.1％～約20％
11.4％～約20％
10.2％～約40％
9.0％～約36％
11.4％～約30％
11.1％～約30％
10.2％～約20％
10.6％～約20％
10.0％～約45％
9.7％～約40％
10.0％～約40％
9.2％～約40％

1 2 3 4 5

主要諸元

●お問合せは

直感的にわかる操作性 検量線作成が可能

SDカードにデータ保存可能 長粒種に対応

ヒストグラムや単粒データ印刷など
様々な様式で印刷が可能です。

プリンター 高水分域も測定可能

40％（籾・小麦）まで測定可能。高水
分の原料を荷受してもしっかり測定で
きます。
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切替可能


